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4. Σύγκριση με Αρδευτικό Σύστημα Αναφοράς 

Στο σημείο αυτό και με την βοήθεια των στοιχείων του πίνακα 8, μπορούμε να αποδείξουμε ότι η μέθοδος της στάγδην άρδευσης συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος, σε σχέση με το αρδευτικό σύστημα αναφοράς του αυτοκινούμενου εκτοξευτήρα υψηλής πίεσης (κανόνι), συγκρίνοντας τις δόσεις εφαρμογής Iad των δύο συστημάτων, που όπως έχουμε ήδη αναφέρει, εκφράζουν την ποσότητα νερού που χορηγείται τελικά σε κάθε άρδευση ώστε να καλυφθούν ισόποσα οι ανάγκες όλων των φυτών.

Η σύγκριση γίνεται θεωρώντας ότι έχουμε επίσης ένα σύστημα άρδευσης αυτοκινούμενου εκτοξευτήρα με άριστες συνθήκες συντήρησης και λειτουργίας, με χαμηλότερη όμως αποδοτικότητα διανομής εξαιτίας των υψηλότερων πιέσεων εφαρμογής.

Από την σχέση και για τιμές
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Για το νέο σύστημα άρδευσης όπως έχει υπολογιστεί η δόση άρδευσης υπολογίζεται σε :
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Συνεπώς η τελική εξοικονόμηση νερού άρδευσης θα ανέρχεται σε:
	Εξοικονόμηση νερού       


5. Θεώρηση - Υπογραφές

	Ο ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

	

	

	Μελετητής

	(ονοματεπώνυμο - υπογραφή)
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